
Documentation utilisateur

Application optilink-gui

Cette application, composée d’une interface graphique, permet de générer un ou plusieurs scripts Gemini pour un ou plusieurs ensembles de plaques à dispenser

Préconditions :
1. Un ou plusieurs fichiers xml comportant chacun une plaque à dispenser a été généré via l'application OptiCrys

 

Enchaînement :
1. Saisie des paramètres relatifs aux plaques sources : 

· - Saisie obligatoire : 

· - du nombre maximal de plaques sources par dispense (entier > 0 et <= 1)

· - du volume maximal des puits des plaques sources en microL (réel > 0)

· - du nombre maximal de zones d'aspiration pour chaque solution à dispenser (entier >=1 et <=2)
2. Saisie des paramètres relatifs aux plaques à dispenser : 

· - Sélection obligatoire d'un ou de plusieurs fichiers xml générés via OptiCrys et comportant chacun une plaque à dispenser (cf préconditions)
3. Saisie des paramètres relatifs à la dispense
· - Saisie obligatoire : 

· - du type de dispense : un type de dispense est composé du : 

· - nombre de lignes de la plaque source (entier >=1 et <= 8)

· - nombre de colonnes de la plaque source (entier >=1 et <= 12)

· - nombre de lignes de la plaque destination (entier >=1 et <= 8)

· - nombre de colonnes de la plaque destination (entier >=1 et <= 12)

· - nombre d'aiguilles utilisées (entier >=1 et <= 8)

· - nombre total d'aiguilles (entier >=1 et <= 8)
4. Saisie des paramètres relatifs au lavage
· - Paramètres relatifs à la poubelle (waste) : saisie obligatoire : 

· - du grid number (entier >=1 et <= 67)

· - du site number (entier >=0 et <= 127)

· - du volume en mL (réel >= 0 et <= 100)

· - du délai de fermeture des valves en ms (entier >=0 et <= 1000)

· - Paramètres relatifs au laveur (cleaner) : saisie obligatoire : 

· - du grid number (entier >=1 et <= 67)

· - du site number (entier >=1 et <= 127)

· - du volume en mL (réel >= 0 et <= 100)

· - du délai de fermeture des valves en ms (entier >=0 et <= 1000)

· - Paramètres relatifs au lavage (wash) : saisie obligatoire : 

· - de la taille de l'airgap en microL (réel >=0 et <= 100)

· - de la vitesse de l'airgap en microL/s (entier >=1 et <= 1000)

· - de la vitesse de rétractation en mm/s (réel >= 1 et <= 100)

· - du lavage rapide (entier >=0 et <= 1)

· - du faible volume (entier >=0 et <= 1)

· - de la fréquence en Hz (entier >= 50 et <= 5000)
5. Saisie d'une ou de plusieurs dispenses (un script Gemini sera généré pour chaque dispense). Pour chaque dispense :
- Saisie obligatoire de la ou des plaques à dispenser au cours de la dispense (choix parmi toutes les plaques du fichier xml)
6. Saisie des paramètres relatifs à chaque dispense : 
· - Pour chaque plaque à dispenser au cours de la dispense : saisie obligatoire :

· - du grid number (entier >=1 et <= 67)

· - du site number (entier >=0 et <= 127)

· - Pour chaque plaque source utilisée au cours de la dispense : saisie obligatoire :

· - du grid number (entier >=1 et <= 67)

· - du site number (entier >=0 et <= 127)

· - Sélection obligatoire d'un fichier texte comportant la worktable qui sera insérée au début du script Gemini généré pour la dispense
7. Sélection d'un répertoire où seront générés les scripts Gemini 
8. Génération des scripts Gemini :
· - Dans le répertoire indiqué par l'utilisateur : création d'un répertoire pour chaque dispense (nom du répertoire : Global_dispensation_1, Global_dispensation_2...)
- Dans chaque répertoire global_dispensation : 

· - génération d'un fichier texte correspondant au script Gemini (nom du fichier : script_tecan_nomsPlaquesADispenserSeparesParUnderScore.gem)

· - génération d'un fichier xml pour chaque plaque source de la dispense (nom du fichier : nomPlaqueSource.xml)

· - génération d'un fichier html pour chaque plaque source de la dispense (nom du fichier : nomPlaqueSource.html)

· - génération d'un fichier xml pour chaque plaque à dispenser au cours de la dispense (nom du fichier : nomPlaqueADispenser.xml)

· - génération d'un fichier html pour chaque plaque à dispenser au cours de la dispense (nom du fichier : nomPlaqueADispenser.html)

Commentaires :
1. Fichiers de configuration :
· - Un certain nombre d'informations seront stockées dans des fichiers de configuration.
· - Fichier de configuration des tipMasks : 
· Ce fichier permet, pour chaque configuration d'aiguilles, d'indiquer le tipMask à utiliser pour les commandes aspirate, wash et dispense du script Gemini

· Format de ce fichier csv : une ligne par configuration d'aiguilles. Chaque ligne aura le format suivant :

· nombreAiguillesUtilisées;nombreTotalAiguilles;tipMask

· Avec : nombreAiguillesUtilisées : entier > 0, nombreTotalAiguilles : entier > 0 et tipMask : entier >=0 et <= 255

· A noter que nombreTotalAiguilles devra être un multiple de nombreAiguillesUtilisées et nombreAiguillesUtilisées devra être inférieur ou égal à nombreTotalAiguilles. De plus si nombreAiguillesUtilisées < nombreTotalAiguilles, il faudra indiquer un tipMask correspondant aux premières aiguilles (exemple : si nombreAiguillesUtilisées = 4 et  nombreTotalAiguilles = 8, il faudra que le tipMask corresponde aux aiguilles 1 à 4).
· - Fichiers de configuration des wellSelections : 

· Chaque fichier permet, pour chaque format de plaque et nombre d'aiguilles utilisées, d'indiquer les wellSelections à utiliser pour les commandes aspirate et dispense du script Gemini

· Nom des fichiers : nbeLignesPlaque_nbeColonnesPlaque_nbeAiguillesUtilisées.csv

· Format de ces fichiers csv : numeroLigne;numeroColonne;wellSelection

· Avec : numeroLigne : entier > 0, numeroColonne : entier > 0 et wellSelection : chaine de caractères

· A noter que les valeurs (numeroLigne, numéroColonne) devront être conformes au format de la plaque et au nombre d'aiguilles utilisées indiqués dans le nom du fichier.
· - Fichier de configuration des classes de liquide : 

· Ce fichier permet d'indiquer les classes de liquide à utiliser pour les commandes aspirate et dispense du script Gemini

· Format de ce fichier csv : une ligne par classe de liquide. Chaque ligne aura le format suivant :

· nom;niveauAspiration;volumeMinAspiration;volumeMaxAspiration;volumeMinPuitsSource

· Avec : 

· nom = chaine de caractères,

· niveauAspiration = réel > 0 en microL,

· volumeMinAspiration = réel > 0 en microL,

· volumeMaxAspiration = réel > 0 en microL,

· volumeMinPuitsSource = réel > 0 en microL
· - Fichier de configuration des mappings solution/classe de liquide : 

· Ce fichier permet d'indiquer la classe de liquide à utiliser pour chaque solution

· Format de ce fichier csv : une ligne par mapping solution/classe de liquide. Chaque ligne aura le format suivant :

· nomSolution;nomClasseLiquide

· Avec : 

· nomSolution = chaine de caractères

· nomClasseLiquide = chaine de caractères.

· A noter que le nom des classes de liquide devra correspondre à l'une des classes de liquide définies dans le fichier de configuration des classes de liquide
· - Fichier de configuration des valeurs par défaut :

· Ce fichier permet d'indiquer les valeurs par défaut à utiliser pour les paramètres
· - Fichier de configuration des valeurs minimales : 

· Ce fichier permet d'indiquer les valeurs minimales des paramètres
· - Fichier de configuration des valeurs maximales :

· Ce fichier permet d'indiquer les valeurs maximales des paramètres
· - Fichier de configuration des valeurs multiples :

· Ce fichier permet d'indiquer pour les paramètres de type entier, les valeurs multiples
· - Fichier de configuration des unités :

· Ce fichier permet d'indiquer les unités des paramètres
2. Génération d'un script Gemini : 
· - Etape 1 : Pour chaque solution contenue dans la ou les plaques destination, détermination des zones d'aspiration nécessaires à la dispense de la solution et pour chaque zone d'aspiration, détermination des zones de dispense qui seront dispensées à partir de cette zone d'aspiration

· - Etape 2 : Fusion des zones d'aspiration :

· On essaie de fusionner chaque zone d'aspiration utilisée pour une solution avec les zones d'aspiration utilisées pour les autres solutions qui ont le même niveau d'aspiration (l'objectif étant d'optimiser la configuration des plaques sources)

· - Etape 3 : Pour chaque zone d'aspiration, détermination des aspirations et des dispenses. Détermination des classes de liquide à utiliser pour chaque aspiration et chaque dispense (pour chaque aspiration ou dispense, on utilisera la classes de liquide ayant le niveau d'aspiration le plus élevé)

· - Etape 4 : Positionnement des zones d'aspiration dans une ou plusieurs plaques sources

· - Etape 5 : Génération du script, des fichiers xml et des fichiers html
Alternatives : 
1. Cas d'erreur relatifs au fichier de configuration des tipMasks : 

· - nombreTotalAiguilles n'est pas un entier

· - nombreAiguillesUtilisées n'est pas un entier

· - tipMask n'est pas un entier

· - nombreTotalAiguilles < 0

· - nombreAiguillesUtilisées < 0

· - tipMask < 0 ou > 255

· - nombreTotalAiguilles n'est pas un multiple de nombreAiguillesUtilisées

· - nombreAiguillesUtilisées > nombreTotalAiguilles

· - deux clés (nombreAiguillesUtilisées, nombreTotalAiguilles) sont identiques
2. Cas d'erreur relatifs au fichier de configuration des wellSelections : 

· - numeroLigne n'est pas un entier

· - numeroColonne n'est pas un entier

· - wellSelection n'est pas renseigné

· - deux clés (numeroLigne, numeroColonne) sont identiques

· - une clé (numeroLigne, numeroColonne) est manquante

· - une clé (numeroLigne, numéroColonne) n'est pas conforme au format de la plaque et au nombre d'aiguilles utilisées indiqués dans le nom du fichier
3. Cas d'erreur relatifs au fichier de configuration des classes de liquide : 

· - nomClasseLiquide n'est pas renseigné

· - niveauAspiration n'est pas un réel

· - volumeMinAspiration n'est pas un réel

· - volumeMaxAspiration n'est pas un réel

· - volumeMinPuitsSource n'est pas un réel

· - niveauAspiration <= 0

· - volumeMinAspiration <= 0

· - volumeMaxAspiration <= 0

· - volumeMinPuitsSource <= 0

· - deux classes de liquide ont le même nom
4. Cas d'erreur relatifs au fichier de configuration des mappings solution/classe de liquide : 

· - nomClasseLiquide n'est pas renseigné

· - nomSolution n'ets pas renseigné

· - nomClasseLiquide ne correspond pas à l'une des classes de liquide définies dans le fichier de configuration des classes de liquide

· - deux solutions ont le même nom
5. Cas d'erreur relatifs aux fichiers de configuration des valeurs par défaut, des valeurs minimales, des valeurs maximales, des valeurs multiples et des unités : 

· - le format du fichier est incorrect

· - la valeur par défaut d'un paramètre n'est pas conforme aux valeurs minimale, maximale et multiple
6. Cas d'erreur relatifs aux fichiers xml comportant chacun une plaque à dispenser (sélection du ou des fichiers à l'étape 2):

· - le format du fichier est incorrect

· - Cas d'erreur relatifs à une plaque :

· - le format n'est pas conforme au format de la plaque destination spécifié dans le type de dispense sélectionné à l'étape 3

· - l'origine de l'une des solutions de la plaque n'est pas renseignée

· - le nom de l'une des solutions de la plaque n'est pas renseigné

· - la concentration de l'une des solutions est renseignée mais l'unité de concentration ne l'est pas

· - le volume de l'une des solutions de la plaque n'est pas renseignée

· - l'unité du volume de l'une des solutions de la plaque n'est pas renseignée

· - deux solutions de la plaque possèdent le même identifiant (une solution est identifiée par type_nom_origine{_concentration_concentrationUnité}{_pH})

· - Cas d'erreur relatifs à un puits d'une plaque : 

· - l'identifiant xml de l'une des solutions du puits n'est pas renseigné (excepté pour les solutions de type sample)

· - l'identifiant xml de l'une des solutions du puits ne correspond à aucun des identifiants xml des solutions de la plaque

· - le volume de l'une des solutions du puits n'est pas renseigné

· - l'unité du volume de l'une des solutions du puits n'est pas renseignée

· - l'unité du volume de l'une des solutions du puits n'est pas connue
7. Cas d'erreur relatifs à la génération du script Gemini de l'une des dispenses :

· - 2 plaques à dispenser ont le même nom

· - le nombre total d'aiguilles n'est pas un multiple du nombre d'aiguilles utilisées

· - le nombre de lignes de la plaque source n'est pas un multiple du nombre d'aiguilles utilisées

· - le nombre de lignes de la plaque destination n'est pas un multiple du nombre d'aiguilles utilisées

· - les plaques à dispenser sont toutes vides

· - le nombre maximal de plaques sources est dépassé

· - le volume maximal d'un puits source est dépassé

· - le nombre maximal de zones d'aspiration est dépassée pour l'une des solutions à dispenser

· - le volume à aspirer pour une solution est inférieur au volume minimum d'aspiration défini pour la classe de liquide de cette solution

· - deux plaques (parmi les plaques sources ou plaques destination de la dispense) possèdent les mêmes grid number et site number

· - aucune classe de liquide n'a été définie dans le fichier de configuration "mapping solution/classe de liquide", pour l'une des solutions à dispenser dans une plaque

· - aucun fichier de configuration wellSelections n'existe pour le format de plaque destination indiqué dans le type de dispense sélectionné à l'étape 3

· - aucun tipMask n'a été défini dans le fichier de configuration des tipMasks, pour la configuration d'aiguilles indiquée dans le type de dispense sélectionné à l'étape 3
